
FAAC 392

Draaihekopener 24V



Aandrijvingen voor draaihekken

Deze nieuwe motor met knikarm, speciaal ontworpen voor hekken 
of poorten met brede pilasters, biedt tal van technische voordelen 
die gebruikers zeker zullen aanspreken.  

Als elektromechanische oplossing zorgt hij voor een betrouwbare 
en soepele werking, ideaal voor grote vleugels.  

Ook grondstops open of dicht zijn niet nodig dankzij de 
onzichtbare ingebouwde mechanische stops. 

Bovendien wordt deze motor gewaardeerd om zijn eenvoudige 
onderhoud, robuustheid en duurzaamheid. Hij biedt dagelijks 
gebruiksgemak dankzij afstandsbediening en geïntegreerde 
veiligheidsvoorzieningen.

NIEUW DESIGN
COMPACT & ELEGANT

SIMPLY CONNECT
COMPATIBEL

FDS 
FAAC DIGITAL SIGNATURE

COMPATIBEL

Elektromechanische aandrijving

MET KNIKARM

24V392

Ingebouwde mechanische stops

Eenvoudige ontgrendeling met sleutel Beschermkap voor de elektronische besturingskaart

Anti-knelarm voor extra veiligheid



De nieuwe elektronische kaart E034 is ontworpen om één of twee 
24V FAAC aandrijvingen aan te sturen. 

 
Het belangrijkste doel is om een veilige toegang te bieden voor goederen, voertuigen en 

personen bij industriële, commerciële of residentiële gebouwen.

•	 Programmering rechtstreeks op de kaart met knoppen  
en een scherm

•	 Diagnose via LED en scherm
•	 Mogelijkheid om 1 of 2 aandrijvingen te configureren
•	 Vertraagde beweging aan het einde van de slag
•	 2EASY voor BUS-accessoires
•	 1 programmeerbare uitgang

NIEUWE VEREENVOUDIGDE 
GEBRUIKERS INTERFACE

Simply
Install

Simply
Connected

Simply
Safe

Simply
Green

•	 XUSB-module
•	 XLC laagverbruiksmodule
•	 XBAT noodbatterij
•	 XIB BUS-interface voor het aansluiten van traditionele (niet-BUS) 

fotocellen

OPTIONEEL :

NIEUWE STUURPRINT
E034

SYSTEEM
XF FDS/SLH

SIMPLY 
CONNECT

Ondersteunt ook voeding via:

ZONNEPANELEN



Technische eigenschappen E034 230V

Netvoedingsspanning 220-240 V~
@50/60 Hz

Max. vermogen 350 W
              Vermogen stand-by* 4.4 W

              Vermogen stand-by met XLC 0.5 W

             Vermogen stand-by XLC 
              en Simply Connect 2 W

Max. belasting van elektrische motor 24 Vcc

Veiligheidszekeringen F 2.0A - 250 V ~ F 4A - 150 V ~

Beschermingsgraad* IP54

Omgevingstemperatuur voor gebruik -20…+65 °C

Max. belasting van de motor 340 W Totaal  (170 W per motor)

Max. belasting toebehoren 24 V 500mAh 
Bus 2Easy 300mAh

Max. belasting waarschuwingslamp 24 V  15 W

392
Elektromechanische aandrijving voor draaihekken en poorten

Elektromotor 24 Vcc

Max. vermogen 200 w             50 w

Max. koppel 300 Nm

Max. hoeksnelheid 8,5°/s

Max. breedte enkele vleugel* 2,5 m

Max. gewicht enkele vleugel** 350 Kg

Gebruiksfrequentie aan 20°C 80 cycli per dag

Consecutieve cycli bij 20°C 30

Omgevingstemperatuur voor gebruik -20° C ÷ + 65° C

Gewicht 11,7 Kg (incl. sturing)             9,0 Kg (excl. sturing)

Afmetingen 183 x 256 x 304 mm (L x B x H)

* Gebruik voor poortvleugels breder dan 2 m een elektrisch slot.
** Het gewicht van de poortvleugel hangt af van de lengte
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